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Серия МАНГО-ВХС (выносной холод)
Высота 2200 мм, ширина 970 мм

ПОСТАВКА В РАЗОБРАННОМ ИЛИ СОБРАННОМ ВИДЕ

Комплект для подключения дренажа

Компактная
потолочная панель

LED-подсветка
полок (опция)

Ванна из АБС-пластика 
или металла

Верхняя LED-подсветка

Испаритель с вентиляторами

Комплект стеклянных дверей (опция)

Термометр механический Электронный блок управления

Ценникодержатели полочные с 
регулируемым углом наклона, 

пластиковые

Проволочные ограничители
(из оргстекла-опционально)

• Панорамная боковая  панель
со стеклопакетом

• Глухая боковая панель
• Глухая боковая панель с 

возможностью установки 
зеркала

Защитный ПВХ-бампер

Теплоизоляционные 
ночные шторки

Теплоизоляционные 
ночные шторки

1018 1023

3020 5005

5017 6018

6029 7015

7024 7040

7046 9003

9005 9016

Модель МАНГО ВХС-1250 МАНГО ВХС-1875 МАНГО ВХС-2500 МАНГО ВХС-3750

Длина (без боковин), мм 1250 1875 2500 3750

Ширина, мм 970/950* 970/950* 970/950* 970/950*

Высота, мм 2050/2200 

Высота фронта, мм 350 350 350 350

Высота внутреннего объема, мм 1550/1700

Глубина выкладки, мм 500 (660**) 500 (660**) 500 (660**) 500 (660**)

* с учетом бамперов/без учета бампера-отбойника ** базовая полка

Наклонное зеркало 
для фруктов (опция)
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Серия МАНГО-Slim (выносной холод)
Высота 1950 мм, ширина 730 мм

Модель МАНГО Slim-1250 МАНГО Slim-1875 МАНГО Slim-2500 МАНГО Slim-3750

Длина (без боковин), мм 1250 1875 2500 3750

Ширина, мм 730/710* 730/710* 730/710* 730/710*

Высота, мм 1950/2050/2200 

Высота фронта, мм 350 350 350 350

Высота внутреннего объема, мм 1450/1550/1700

Глубина выкладки, мм 400 (445**) 400 (445**) 400 (445**) 400 (445**)

* с учетом бамперов/без учета бампера-отбойника ** базовая полка

- корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением
- внутренняя и наружная облицовки, полки из стали, окрашенной
 полиэфирной порошковой краской, что значительно повышает срок службы изделия
- принудительная циркуляция воздуха
- электронный блок управления Danfoss (Carell)
- возможность стыковки «в линию»
- LED-подсветка верхняя (основной фриз), подсветка полок - опционально
- задняя стенка горки собирается из сэндвич-панелей (стык «шип-паз»)
- округлая ножка позволяет сохранять покрытие пола при перемещениях
- встроенный выдвижной электрошкаф с быстрым доступом

ОСОБЕННОСТИ

ПОСТАВКА В РАЗОБРАННОМ ИЛИ СОБРАННОМ ВИДЕ

Наклонное зеркало 
для фруктов (опция)

Электронный блок 
управления

Компактная
потолочная панель

Верхняя LED-подсветка

Теплоизоляционные 
ночные шторки

Комплект для подключения дренажа

Защитный ПВХ-бампер

Ценникодержатели полочные
с регулируемым углом
установки, пластиковые

Термометр механический

Задняя стенка из сэндвич-панелей 
(стык по принципу «шип-паз»)

Встраиваемый выдвижной шкаф 
управления с быстрым доступом

Регулируемая 
пластиковая ножка 
округлой формы

Испаритель с 
вентиляторами

Ванна из АБС-пластика 
или металла

LED-подсветка
полок (опция)

Ценникодержатели полочные с 
регулируемым углом наклона, 

пластиковые

• Панорамная боковая  панель
со стеклопакетом

• Глухая боковая панель
• Глухая боковая панель с 

возможностью установки 
зеркала
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Профиль под стекла

Если в процессе эксплуатации горки со встроенными шторками возникла необходимость
установить двери с энергосберегающими стеклами, то достаточно приобрести у нас
алюминиевый профиль под стеклянный фронт и сам комплект стеклянного фронта.
Благодаря установке этого профиля исключается необходимость в приобретении нового
торгового оборудования.
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- внутренняя и наружная облицовки, полки из стали, окрашенной полиэфирной
 порошковой краской
- внешняя отделка в соответствии с брендбуком заказчика
- корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением
- управление адаптировано под обслуживающий персонал
- электронный блок управления Danfoss (Carell)
- низкая (компактная) потолочная панель
- принудительная циркуляция воздуха
- компрессор Tecumseh

Модель ЛАЙМ ВХС-1330 ЛАЙМ ВХС-1955 ЛАЙМ ВХС-2580

Длина, мм 1250/1330* 1955/1875* 2580/2500*

Ширина, мм 900 900 900

Высота, мм 1985 1985 1985

Высота фронта, мм 650 650 650

Высота внутреннего объема, мм 1215 1215 1215

Глубина выкладки, мм 400 (665**) 400 (665**) 400 (665**)

* с учетом боковин/без учета боковин ** базовая полка

Серия ЛАЙМ (встроенный холод)
Высота 1985 мм, ширина 900 мм

ОСОБЕННОСТИ

ПОСТАВКА В СОБРАННОМ ВИДЕ

1018 1023

3020 5005

5017 6018

6029 7015

7024 7040

7046 9003

9005 9016

Ванна из АБС-пластика 
или металла

Испаритель с вентиляторами

Компактная потолочная 
панель

Электронный блок управленияВерхняя LED-подсветка

Термометр механический

Теплоизоляционные 
ночные шторки

Проволочные ограничители 
(из оргстекла опционально)

Ценникодержатели полочные с 
регулируемым углом наклона, 

пластиковые

LED-подсветка
полок (опция)

• Панорамная боковая  панель
со стеклопакетом

• Глухая боковая панель
• Глухая боковая панель с 

возможностью установки 
зеркала
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Серия МИНДАЛЬ-Mini (выносной холод)
Высота 1600 мм, ширина 970 мм

Модель МИНДАЛЬ Mini-1250 МИНДАЛЬ Mini-1875 МИНДАЛЬ Mini-2000 МИНДАЛЬ Mini-2500 МИНДАЛЬ Mini-3750
Длина (без боковин), мм 1250 1875 2000 2500 3750
Ширина, мм 970/950* 970/950* 970/950* 970/950* 970/950*
Высота, мм 1600 1600 1600 1600 1600
Высота фронта, мм 350 350 350 350 350
Высота внутреннего 
объема, мм 1100 1100 1100 1100 1100

Глубина выкладки, мм 500/400/300 (685**) 500/400/300 (685**) 500/400/300 (685**) 500/400/300 (685**) 500/400/300 (685**)

* с учетом бамперов/без учета бампера-отбойника ** базовая полка

ПОСТАВКА В СОБРАННОМ ВИДЕ

Задняя стенка из сэндвич-панелей 
(стык по принципу «шип-паз»)

Регулируемая 
пластиковая ножка 
округлой формы

Встраиваемый выдвижной шкаф 
управления с быстрым доступом

Компактная
потолочная панель

Верхняя LED-подсветка

Ценникодержатели полочные
с регулируемым углом
установки, пластиковые

Испаритель с 
вентиляторами

Комплект для подключения дренажа
Теплоизоляционные 

ночные шторки

Панорамные боковины из 
усиленного стекла

Проволочные ограничители 
(из оргстекла опционально)

Пирамидальное 
расположение полок

Электронный блок 
управления

Термометр 
механический

Ценникодержатели 
полочные с 

регулируемым углом 
наклона, пластиковые

Защитный ПВХ-бампер

1018 1023

3020 5005

5017 6018

6029 7015

7024 7040

7046 9003

9005 9016

Ванна из АБС-пластика 
или металла

LED-подсветка
полок (опция)

Наклонное зеркало 
(фруктовые)

Теплоизоляционные 
ночные шторки

Наклонное зеркало 
для фруктов (опция)
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Серия МИНДАЛЬ-L (выносной холод)
Высота 2200 мм, ширина 970 мм

Модель МИНДАЛЬ L-1250 МИНДАЛЬ L-1875 МИНДАЛЬ L-2000 МИНДАЛЬ L-2500 МИНДАЛЬ L-3750
Длина (без боковин), мм 1250 1875 2000 2500 3750
Ширина, мм 970/950* 970/950* 970/950* 970/950* 970/950*
Высота, мм 2200 2200 2200 2200 2200
Высота фронта, мм 350 350 350 350 350
Высота внутреннего 
объема, мм 1700 1700 1700 1700 1700

Глубина выкладки, мм 500/450/450/400/300 
(685**)

500/450/450/400/300 
(685**)

500/450/450/400/300 
(685**)

500/450/450/400/300 
(685**)

500/450/450/400/300 
(685**)

* с учетом бамперов/без учета бампера-отбойника ** базовая полка

ПОСТАВКА В СОБРАННОМ ВИДЕ

Компактная
потолочная панель

Верхняя LED-подсветка

Ценникодержатели полочные с 
регулируемым углом наклона, 

пластиковые

Испаритель с 
вентиляторами

Комплект для 
подключения дренажа

Теплоизоляционные 
ночные шторки

Панорамные 
боковины из 

усиленного стекла

Проволочные ограничители 
(из оргстекла опционально)

Пирамидальное 
расположение полок

Электронный блок 
управления

Термометр 
механический

Ценникодержатели 
полочные

с регулируемым углом
установки, 
пластиковые

Защитный ПВХ-бампер

1018 1023

3020 5005

5017 6018

6029 7015

7024 7040

7046 9003

9005 9016

Ванна из АБС-пластика 
или металла

LED-подсветка
полок (опция)

Теплоизоляционные 
ночные шторки

Наклонное зеркало 
для фруктов (опция)

Задняя стенка из сэндвич-панелей 
(стык по принципу «шип-паз»)

Регулируемая 
пластиковая ножка 
округлой формы

Встраиваемый выдвижной шкаф 
управления с быстрым доступом
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